1. «Здания мобильные комплектной поставки из складывающихся секций» – 3шт. 

Производитель:

Первоуральский Завод Комплектных Металлических Конструкций 

Технические характеристики:

- габаритные размеры 12м х 60м;
- площадь застройки 862м²;
- внутренние размеры 11,6м х 59,6м;
- общая площадь 691м²;
- строительная кубатура 4284м³;
- общая масса 79446,5кг;
- год изготовления 1992г.

Назначение:

- предназначены для размещения в них объектов подсобно – производственного назначения (склады, мастерские, стоянки дл транспорта) и производственного назначения металлообрабатывающие, деревообрабатывающие производства, стройиндустрия и т.п.).

Степень огнестойкости здания и группа возгораемости облицовочных материалов и утеплителя:

- степень огнестойкости здания – ША;

- материалы и уплотнитель относятся к группе трудносгораемых и несгораемых материалов.

Компоновка:

Компоновка здания осуществляется из складывающихся секций, торцевых стен, комплекта ворот и нащельников. Конструкция складной секции состоит из полусекций, затяжек и подкосов. Каждая полусекция состоит из кровельной и стеновой панелей, шарнирно соединенных между собой.

Панели секций и торцевые панели имеют трехслойную конструкцию и состоят из несущего каркаса, обшивок (оцинкованный профилированный лист) и уплотнителя.

2. Полуавтомат зуборезный 5С280П
год выпуска 1980

