СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
Лот № 36 «Ремонт агрегатов вакуумных плунжерных АВПЗ-130Д № 812, 820, 1027, 1028 участка ВДП ЭСПЦ № 3».

Прием улучшенных предложений до 06 мая 2025г.
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО НПП «Сплав»

г. Верхняя Салда
ИНН 6607003596
	ООО «Гидромех»

г. Санкт-Петербург
ИНН 7804309176
	ООО «Форвакуум»

г. Санкт-Петербург
ИНН 7801664736

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	1 595 022,00 руб. без НДС без учета доставки

Предоплата 30% с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ.
АВПЗ-130Д № 812 – 390 598,00 руб. без НДС 

АВПЗ-130Д № 820 -  408 278,00 руб. без НДС

АВПЗ-130Д № 1027 -  405 548,00 руб. без НДС
АВПЗ-130Д № 1028 – 390 598,00 руб. без НДС 

Цена указана из расчета применения вакуумного масло ВМ-1С, аналога вакуумного масло HFV-100.


	610 936,70 руб. без НДС без учета доставки (насосы находятся у данного подрядчика)
Оплата в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ.
АВПЗ-130Д № 812 – 149 290,17 руб. без НДС 

АВПЗ-130Д № 820 -  156 622,17 руб. без НДС

АВПЗ-130Д № 1027 -  155 734,17 руб. без НДС
АВПЗ-130Д № 1028 – 149 290,17 руб. без НДС 


	2 196 500,00 руб. без НДС без учета доставки

Предоплата 25% с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ.

549 125,00 руб. без НДС за один насос.


	2.
	Срок  выполнения работ
	Максимальный срок 6 месяцев с момента получения оборудования и внесением предоплаты. Если запчасти у производителя будут в наличии, срок заметно сократится. Либо для сокращения срока возможно использовать аналоги запчастей.
	5 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса, но во всяком случае не позднее 30.05.2025г.
	8 недель

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	12 месяцев
	12 месяцев
	12 месяцев

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ

	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на выполнение работ по  ремонту агрегатов вакуумных плунжерных АВПЗ-130Д № 812, 820, 1027, 1028 участка ВДП  в ЭСПЦ-3.

Завод-изготовитель:     ООО «Гидромех»  г. Санкт-Петербург.  

Агрегат вакуумный плунжерный АВПЗ-130Д № 812 с электродвигателем. 

Цель ремонта: Восстановление работоспособности агрегата путем очистки, замены изношенных компонентов и устранения неисправностей.

Требования к ремонту

1.Очистка агрегата:

- Очистка рабочей полости насоса от грязи и остатков масла.

2.Ремонт электрического клапана:

- Провести диагностику состояния электрического клапана.

- Выполнить ремонт или замену клапана при выявлении дефектов.

3.Замена комплектующих:

-Заменить манжеты, уплотнители и приводные ремни согласно перечню запасных частей.

4.Перечень используемых запчастей

4.1 Запасные части, использованные при ремонте:

- Манжета 65х90х10 — 1 шт.

- Манжета 75х100х10 — 4 шт.

- Ремень привода — 4 шт.

- Уплотнитель 01.11.00 комплект — 1 комплект.

- Масло HFV-100 — 80 литров.

4.2 Работы по ремонту:

- Полностью разобрать насос.

- Промыть рабочие полости насоса.

- Произвести замену всех необходимых запасных частей, перечисленных в п. 4.1.

4.3 Параметры после ремонта:

- Насос должен обеспечивать остаточное давление не менее 1,0 Па.

- Должны отсутствовать шумы, вибрация и признаки подклинивания.

Температура эксплуатации должна находиться в допустимых пределах.

Агрегат вакуумный плунжерный АВПЗ-130Д № 820 с электродвигателем.

Цель ремонта: Восстановление работоспособности агрегата путем очистки, замены изношенных компонентов и устранения неисправностей.

Требования к ремонту

1.Очистка агрегата:

- Очистка рабочей полости насоса от грязи и остатков масла.

2.Ремонт электрического клапана:

- Провести диагностику состояния электрического клапана.

- Выполнить ремонт или замену клапана при выявлении дефектов.

3.Замена комплектующих:

- Заменить манжеты, уплотнители и приводные ремни согласно перечню запасных частей.

4.Перечень используемых запчастей

4.1 Запасные части, использованные при ремонте:

- Втулка 01.01.06 передней крышки подшипника — 1 шт.

- Манжета 65х90х10 — 1 шт.

- Манжета 75х100х10 — 4 шт.

- Фильтр 01.03.01 сетчатый масляный — 1 шт.

- Уплотнитель 01.11.00 комплект — 1 комплект.

- Втулка 01.01.07 боковой крышки — 2 шт.

- Клапан 01.01.24 напускной — 1 шт.

- Масло HFV-100 — 80 литров.

4.2 Работы по ремонту:

- Полностью разобрать насос.

- Промыть рабочие полости насоса.

- Произвести замену всех необходимых запасных частей, перечисленных в п. 4.1.

4.3 Параметры после ремонта:

- Насос должен обеспечивать остаточное давление не менее 1,0 Па.

- Должны отсутствовать шумы, вибрация и признаки подклинивания.

Температура эксплуатации должна находиться в допустимых пределах.

Агрегат вакуумный плунжерный АВПЗ-130Д № 1028 с электродвигателем.

Цель ремонта: Восстановление работоспособности агрегата путем очистки, замены изношенных компонентов и устранения неисправностей.

Требования к ремонту

1. Очистка агрегата:

- Очистка рабочей полости насоса от грязи и остатков масла.

2. Ремонт электрического клапана:

- Провести диагностику состояния электрического клапана.

3. Выполнить ремонт или замену клапана при выявлении дефектов.

Замена комплектующих:

-Заменить манжеты, уплотнители и приводные ремни согласно перечню запасных частей.

4. Перечень используемых запчастей

4.1 Запасные части, использованные при ремонте:

- Манжета 65х90х10 — 1 шт.

- Манжета 75х100х10 — 4 шт.

- Ремень привода — 4 шт.

- Уплотнитель 01.11.00 комплект — 1 комплект.

- Масло HFV-100 — 80 литров.

4.2 Работы по ремонту:

- Полностью разобрать насос.

- Промыть рабочие полости насоса.

- Произвести замену всех необходимых запасных частей, перечисленных в п. 4.1.

4.3 Параметры после ремонта:

- Насос должен обеспечивать остаточное давление не менее 1,0 Па.

- Должны отсутствовать шумы, вибрация и признаки подклинивания.

Температура эксплуатации должна находиться в допустимых пределах.

Агрегат вакуумный плунжерный АВПЗ-130Д № 1027 с электродвигателем.

Цель ремонта: Восстановление работоспособности агрегата путем очистки, замены изношенных компонентов и устранения неисправностей.

Требования к ремонту

1.Очистка агрегата:

- Очистка рабочей полости насоса от грязи и остатков масла.

2.Ремонт электрического клапана:

- Провести диагностику состояния электрического клапана.

- Выполнить ремонт или замену клапана при выявлении дефектов.

3.Замена комплектующих:

- Заменить манжеты, уплотнители и приводные ремни согласно перечню запасных частей.

4. Перечень используемых запчастей

4.1 Запасные части, использованные при ремонте:

- Втулка 01.01.06 передней крышки подшипника — 1 шт.

- Манжета 65х90х10 — 1 шт.

- Манжета 75х100х10 — 4 шт.

- Ремень привода — 4 шт.

- Уплотнитель 01.11.00 комплект — 1 комплект.

- Втулка 01.01.07 боковой крышки — 2 шт.

- Клапан 01.01.24 напускной — 1 шт.

- Масло HFV-100 — 80 литров.

4.2 Работы по ремонту:

- Полностью разобрать насос.

- Промыть рабочие полости насоса.

- Произвести замену всех необходимых запасных частей, перечисленных в п. 4.1.

4.3 Параметры после ремонта:

- Насос должен обеспечивать остаточное давление не менее 1,0 Па.

- Должны отсутствовать шумы, вибрация и признаки подклинивания.

Температура эксплуатации должна находиться в допустимых пределах.

Материалы, машины и механизмы подрядчика
 

	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца. 

- Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ.

- Работы по испытаниям: мех. оборудования, электрооборудования Подрядчик осуществляет за счёт собственных сил и средств.

- Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию:

- необходимые акты, протоколы  испытаний.


