СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 2 от 20.08.2025г.
Лот № 54 «Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц на зданиях».
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ИП А.Е.Ипатов
г. Екатеринбург
ИНН 614208477603
	ИП Н.В.Пенин
г. Ядрин Чувашская Республика
ИНН 211902175891
	ООО ПК «УМС»

г. Челябинск
ИНН 7460023962
	ИП В.В.Комин
г. Еманжелинск
ИНН 741207457128

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	183 624,00 руб. без НДС
Оплата по факту выполнения работ.


	235 200,00 руб. без НДС
60 календарных дней после подписания акта приёма-сдачи
	623 333,33 руб. без НДС
100% постоплата в течение 5 календарных дней после передачи результата работ или подписания УПД сторонами.
	215 000,00 руб. без НДС
По факту оказания услуг, в течение 20 рабочих дней..



	2.
	Срок  выполнения работ
	С 01.08.2025г. по 30.10.2025г.
	Согласно ТЗ заказчика до 30.10.2025г.
	Срок проведения работ 4 рабочих дня, срок предоставления технической документации 10-15 рабочих дней.
	30 календарных дней

	3. 
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	Не менее 60 месяцев
	24 месяца
	60 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.
	60 месяцев

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ
	В полном объеме выполненных работ

	5.
	Предмет договора.
	Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц на зданиях ООО «ЗМЗ» в количестве 56 штук (Приложение № 1).

Материалы, машины и механизмы предоставляет подрядчик. 

	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	Организация, проводящая испытания пожарных лестниц должна иметь в наличии:

- квалифицированный и обученный персонал;

- аттестованное испытательное оборудование;

- измерительный инструмент с результатами его поверок.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 №1128 лицензия МЧС не требуется. По итогам испытаний составляется заключение о соответствии лестницы требованиям ГОСТ Р 53254-2009.


